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挑战恶劣工况 展现卓越品质

最新的Vacon X系列高防护等级变频器专为极其恶劣的工况环境设计，可满足从简单驱动到联网通

讯等高级应用的各种要求。其功能特性包括从简单的面板操作到先进的实时控制，以及PLC功能和

USB接口。

凭借Vacon长期以来在变频驱动领域积累的成功经验，

Vacon X为变频器的应用开辟了全新的空间，对于数据采

集，灵活的接口配置以及高度自动化等要求均能做到应

对自如。如果用户对产品的质量，特性工艺以及系统的

实用性，安全性，便利性充满期待，那么Vacon X系列变

频器将是理想的选择。

Vacon X系列变频器的供电电压可选择110，��0，400–500及

600VAC，功率范围0.37-13�kW。实时时钟功能，高级过程控

制特性，以及USB接口功能，使Vacon X能够在更多应用中大

显身手。

适用行业及应用领域

• 食品与饮料加工 • HVAC • 包装

• 冶金 • 水处理 • 采矿

• 化工 • 起重 • 传送带

• 纺织及印染

vacon 5x
Vacon 5X变频器采用单相��0V或三相400V供电，具有体

积小巧，应用灵活的特点，可在0.37~7.5kW的功率范围

内适用于大多数恶劣工况下的交流驱动需求，尤其在传

送带，风机和水泵的应用上具有明显优势。

• 功率范围0.37-7.5kW

• 简单的参数系统：总共仅有40个参数，一般仅需对其中的

14个进行设定

• 快速设定，出厂设置即可满足大部分应用需求

• 部件完备，包括：进线采用套管电缆；调速旋钮，正反转

切换及主回路开关；带LED显示的操作面板

• 可选择一体式主开关

• 可插入记忆棒进行数据存储和参数重整

• EMC等级C3

工作环境温度 0...50℃

存储环境温度 -40...60℃

安装高度 海拔�000m。超过海拔1000m按1%/100m降容

最大湿度 95%，无凝露

防护等级 IP55

应用环境条件

Vacon 5X型号命名方式

 Vacon 0005 3L 0018 4 X 3 + CILS + EMCA

Vacon 5X

输入相数
 1L=单相
 3L=三相

额定电流

输入电压
 �=�00-�40V(+/-10%)
 4=380-480V(+/-10%)

EMC等级
 EMCC=无EMC(4类)

主开关
 CILS=带主开关

机械规格
 1=F1
 �=F�
 3=F3

X= X系列
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vacon 5x

变频器型号
额定功率

(kW)
机械规格

额定输入

电流

(A)

额定输出

电流

(A)

150%输出

电流(60s)
(A)

熔丝或MCB
(Type B)

(A)

最大电机

电缆长度

(m)

制动电阻

最小值

(Ohms)

尺寸
(W×H×D)

(mm)

VACON 0005 1L

000� � X 1
0.37 F1 6.7 �.3 3.45 6 �5 - 140 x �00 x 16�

VACON 0005 1L

0004 � X 1
0.75 F1 1�.5 4.3 6.45 10 �5 - 140 x �00 x 16�

VACON 0005 1L

0007 � X 1
1.5 F1 19.3 7 10.5 �0 �5 - 140 x �00 x 16�

VACON 0005 1L

0007 � X �
1.5 F� 19.3 7 10.5 �0 100 47 164 x 310 x 176

VACON 0005 1L

0011 � X �
�.� F� �8.8 10.5 15.75 3� 100 47 164 x 310 x 176

主电源电压200-240VAC，-10%...+10%，单相输入，三相输出

变频器型号
额定功率

(kW)
机械规格

额定输入

电流

(A)

额定输出

电流

(A)

150%输出

电流(60s)
(A)

熔丝或MCB
(Type B)

(A)

最大电机

电缆长度

(m)

制动电阻

最小值

(Ohms)

尺寸
(W×H×D)

(mm)

VACON 0005 3L

000� 4 X 1
0.75 F1 �.9 �.� 3.3 5 �5 - 140 x �00 x 16�

VACON 0005 3L

0004 4 X 1
1.5 F1 5.4 4.1 6.15 10 �5 - 140 x �00 x 16�

VACON 0005 3L

0004 4 X �
1.5 F� 5.4 4.1 6.15 10 50 100 164 x 310 x 176

VACON 0005 3L

0006 4 X �
�.�  F�  7.6 5.8 8.7 10 50 100 164 x 310 x 176

VACON 0005 3L

0010 4 X �
4 F� 1�.4 9.5 14.�5 16 50 100 164 x 310 x 176

VACON 0005 3L

0014 4 X 3
5.5 F3 17.6 14 �1 �0 100 �� �10.5 x 310 x �43

VACON 0005 3L

0018 4 X 3
7.5  F3  ��.1 18 �7 �5 100 �� �10.5 x 310 x �43

主电源电压380-480VAC，-10%...+10%，三相输入，三相输出

变频器型号
额定功率

(kW)
机械规格

额定输入

电流

(A)

额定输出

电流

(A)

150%输出

电流(60s)
(A)

熔丝或MCB
(Type B)

(A)

最大电机

电缆长度

(m)

制动电阻

最小值

(Ohms)

尺寸
(W×H×D)

(mm)

VACON 0005 3L

0007 � X �
1.5  F� 9.� 7 10.5 16 100 47 164 x 310 x 176

VACON 0005 3L

0011 � X �
�.� F� 13.7 10.5 15.75 �0 100 47 164 x 310 x 176

VACON 0005 3L

0014 � X 3
4  F3  �0.7 18 �7 3� 100 47 �10.5 x 310 x �43

主电源电压200-240VAC，-10%...+10%，三相输入，三相输出

vacon 5x额定技术数据

*：VACON 0005 3L 000� � X 1 + EMC4(0.37kW)及VACON 0005 3L 0004 � X 1 + EMC4(0.75kW)亦可实现三相供电，具体技术参数请参阅Vacon 5X用户手册，或

与Vacon联系。
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vacon 50x

Vacon 50X可采用三相��0V或400V供电，其功率范围为0.37~13�kW。该款变频器的优良特性和高

防护等级封装，及其操作的简易性可在各种严苛环境中保证实现理想的高性能交流驱动。

技术特性

• 功率范围0.75-13�kW

• 拥有简单易用的Vacon X标准编程软件

• 多语种显示

• 可利用PDA-trAC+与掌上电脑通讯

• 结构设计采用耐火材料

高灵活性

• 双倍功率额定值设计，适于几乎所有应用

• 控制源可选择操作面板，远程信号，计算机信号或上述信

号之间的任意组合

• 可安装在各种环境中

• 在极低的环境温度下仍可保证安全运行

• 内置9位PLC功能

• EMC等级C3

高防护等级封装

• 75kW(含)以下标准防护等级为IP66，75kW以上为IP55

• 可承受15cm距离内70bar压力的高压水流冲刷

• 强化端盖设计，适于恶劣环境中的应用

• 双倍加强型密封，有效抵御灰尘，污油，污水及其他污物

的侵害

机械规格
变频器

规格代码

电机轴功率和电流

高过载	 低过载

50%过载
50°C
(kW)

50%过载
电流
(A)

10%过载
40°C
(kW)

10%过载
电流
(A)

重量

(kg)

  0004 0,37 �,� 0,75 4,� 165x�41x155 3,9

 S0 0007 0,75 4,� 1,5 6,8 165x�41x155  3,9

  0010 1,5 6,8 �,� 9,6 165x�41x155 3,9

  0015 �,� 9,6 4,0 15,� ��1x306x166 6,35

 S1 00�� 4,0 15,� 5,5 ��,0 ��1x306x166 6,35

  00�8 5,5 ��,0 7,5 �8,0 ��1x306x166 6,35

  004� 7,5 �8,0 11 4�,0 �73x44�x�01 13,38

 
S�

 0054 11,0 4�,0 15 54,0 �73x44�x�01 13,38

  0068 15,0 54,0 18,5 68,0 �86x513x314 ��,68

 
S3

 0080 18,5 68,0 ��,0 80,0 �86x513x314 ��,68

尺寸

(W×H×D)

(mm)

主电源电压230V，IP66，EMC等级N，50-60Hz，3~

vacon 50x额定技术数据
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vacon 50x

机械规格 变频器
规格代码

电机轴功率和电流

高过载	 低过载

50%过载
50°C
(kW)

50%过载
电流
(A)

10%过载
40°C
(kW)

10%过载
电流
(A)

重量

(kg)

尺寸

(W×H×D)

(mm)

  000� 0,5 1 1,1 1,7 ��1x306x166 6,35

  0003 1,1 1,7 1,5 �,7 ��1x306x166 6,35

 
S1

 0004 1,5 �,7 �,� 3,9 ��1x306x166 6,35

  0006 �,� 3,9 3,0 6,1 ��1x306x166 6,35

  0009 3,0 6,1 5,0 9,0 ��1x306x166 6,35

  0011 5,0 9,0 7,5 11,0 ��1x306x166 6,35

  0017 7,5 11,0 11,0 17,0 �73x44�x�01 13,38

 
S�

 00�� 11,0 17,0 15,0 ��,0 �73x44�x�01 13,38

  00�7 15,0 ��,0 18,5 �7,0 �73x44�x�01 13,38

  003� 18,5 �7,0 ��,0 3�,0 �73x44�x�01 13,38

  0041 ��,0 3�,0 30,0 41,0 �86x513x314 ��,68

 
S3

 005� 30,0 41,0 37,0 5�,0 �86x513x314 ��,68

  006� 37,0 5�,0 45,0 6�,0 3�6x745x351 43,1

 S4  0077 45,0 6�,0 55,0 77,0 3�6x745x351  43,1

  0099 55,0 77,0 75,0 99,0 3�6x745x351 43,1

  01�5 75,0 99,0 90,0 1�5,0 414x1�96x4�9 138,35

 S5* 0144 90,0 1�5,0 110,0 144,0 414x1�96x4�9 138,35

  019� 110,0 144,0 13�,0 19�,0 414x1�96x4�9 138,35

*：防护等级为IP54

主电源电压575V，IP66，EMC等级N，50-60Hz，3~

机械规格
变频器
规格代码

电机轴功率和电流

高过载	 低过载

50%过载
50°C
(kW)

50%过载
电流
(A)

10%过载
40°C
(kW)

10%过载
电流
(A)

重量

(kg)

尺寸

(W×H×D)

(mm)

  000� 0.55 1,8 0,75 �,4 165x�41x155 3,9

 S0 0004 0.75 �,4 1,5 3,8 165x�41x155 3,9

  0005 1,5 3,8 �,� 5,1 165x�41x155 3,9

  0009 �,� 5,1 4,0 8,9 ��1x306x166 6,35

 S1 001� 4,0 8,9 5,5 1�,0 ��1x306x166 6,35

  0016 5,5 1�,0 7,5 15,6 ��1x306x166 6,35

  00�3 7,5 15,6 11,0 �3,0 �73x44�x�01 13,38

 
S�

 0031 11,0 �3,0 15,0 31,0 �73x44�x�01 13,38

  0037 15,0 31,0 18,5 37,0 �73x44�x�01 13,38

  0043 18,5 37,0 ��,0 43,0 �73x44�x�01 13,38

  0061 ��,0 43,0 30,0 61,0 �86x513x314 ��,68

 
S3

 0071 30,0 61,0 37,0 71,0 �86x513x314 ��,68

  0086 37,0 71,0 45,0 86,0 3�6x745x351 43,1

 S4 0105 45,0 86,0 55,0 105,0 3�6x745x351 43,1

  0140 55,0 105,0 75,0 140,0 3�6x745x351 43,1

  0168 75,0 140,0 90,0 168,0 414x1�96x4�9 138,35

 S5* 0�05 90,0 168,0 110,0 �05,0 414x1�96x4�9 138,35

  0�40 110,0 �05,0 13�,0 �40,0 414x1�96x4�9 138,35

主电源电压380-480V，IP66，EMC等级N，50-60Hz，3~

*：防护等级为IP54
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vacon 500x

技术特性

• 功率范围0.75-13�kW

• 适于普通高压冲刷环境的应用

• 增强型操作面板设计

• 与Vacon 50X相同的高等级封装

• 所有PC板均涂有加强涂层

丰富的功能

• 实时时钟功能

• 拥有数据采集，数据日志功能

• 内置�5位高级PLC功能

• 标配USB端口，可插入数据棒进行数据存储和重整

• 高精度控制，高灵活性

高级过程控制选件

• 通讯协议

- Ethernet IP

- DeviceNet

- ModBus TCP(含 Web page)

• 编码器反馈

• 115VAC控制信号接口

 0009 5 4 1� 8.8 8.9 7.6 �.� 7.� 5.6 5.1 4.8

 001� 5 5.5 15 1�.8 1� 11 4 1� 8.8 8.9 7.6

 0016 5 7.5 19.7 16.3 15.6 14 5.5 15 1�.8 1� 11

 00�3 5 11 30.9 �5.8 �3 �1 7.5 19.7 16.3 15.6 14

 0031 5 15 40 33.3 31 �7 11 30.9 �5.8 �3 �1

 0037 5 18 46.3 40 37 34 15 40 33.3 31 �7

 0043 5 �� 57.5 47.8 43 40 18 46.3 40 37 34

 0061 5 30 73.� 6�.4 61 5� �� 57.5 47.8 43 40

 0071 5 37 8� 78 71 65 30 73.� 6�.4 61 5�

 0086 5 45 94 80 86 77 37 8� 78 71 65

 0105 5 55 114 99 105 96 45 94 80 86 77

 0140 5 75 149 1�9 140 1�4 55 114 99 105 96

 0168 5 90 168 156 168 156 75 140 1�4 140 1�4

 0�05 5 110 �05 180 �05 180 90 168 156 168 156

 0�40 5 13� �40 �40 �40 �40 110 �05 180 �05 180

变频器
规格代码 kW 380

VAC
460
VAC

380
VAC

460
VAC

kW 380
VAC

460
VAC

380
VAC

460
VAC

轻载 重载

输入电流(A)	 			输出电流(A) 输入电流(A)	 					输出电流(A)

vacon 500x额定技术数据

*：有关Vacon 500X的尺寸和重量请与Vacon联系

Vacon 500X具有极其出色的驱动控制特性，以及更高的控制精度和灵活性，并可在一定程度上完

成上位PLC的控制功能。对于恶劣工况下的高性能驱动需求，Vacon 500X变频器相比常规防护等

级的高性能型变频器，能够提供更加可靠的驱动效果。
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vacon 50x/500x通用技术参数

工作环境温度
       Vacon 50X

                                      Vacon 500X

0010 �，0015 �，0080 �和0040 5模块：–10°C…+35°C

其它模块：–10°C…+40°C

0°C…+40°C

存储环境温度 –�0°C…+65°C

湿度 0%...95%，无凝露

安装高度 海拔1000m(含)以下无降容

振动 满足EN50178规范标准(1g @ 57-150Hz)

噪音 最大80db (1m)

冷却方式 4kW(含)以下模块：自然冷却；5.5kW(含)以上模块：强制风冷 (外置风扇)

环境条件

主电源电压
�30V，3AC，±15%

380…460V，3AC，±15%

输入频率 50/60Hz ± �Hz

输入容量 10倍于变频器额定容量(kVA)，最大电流载荷65kA

直流母线电压    主电源电压                        �30VAC                                                       460VAC                                               575VAC

               过电压跳闸(OV)                        406VDC                                                      814VDC                                               1017VD

               制动斩波器激活                        388VDC                                                      776VDC                                               970VDC

               欠电压跳闸(UV)                        199VDC                                                      397VDC                                               497VDC

控制方式 V/Hz或无传感器矢量控制(SVC)

载波频率=1…16kHz，可编程设定；90-13�kW：最大8kHz

输出电压 0…100%输入电压，三相

过载 轻载：每60s允许相当于额定电流1�0%的过载；

重载：每60s允许相当于额定电流150%的过载

输出频率 0.1…400Hz

频率精度 数字量：0.1Hz；模拟量：0.1%

频率参考值 面板或外部信号(0…5VDC；0…10VDC； 0…�0mA 或4…�0mA)，或最大频率为100kHz的脉冲信号

通用电气参数

 Vacon 0050 3L 0023 5 X

工厂信息

主电源电压
 � = �30VAC
 5 = 400VAC
 6 = 575VAC

额定电流
 如 00�3 = �3A

输入相数
 3L = 3相

产品序列
 Vacon 0050=Vacon 50X
 Vacon 0500=Vacon 500X

Vacon 50X/500X型号命名方式
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